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TAK 
 
Tak fordi du valgte Scansonic produktet. Du bedes læse følgende informationer omhyggeligt, før du begynder at 
bruge din CR3500. 
 
 
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER  
 
Fjern ikke nogen af de fastgjorte dæksler, da det kan afdække farlige elektriske spændinger. 
 
Træk apparatets stik ud i tordenvejr, eller når det ikke benyttes i længere tid. 
 
Sørg for, at apparatet er tilstrækkeligt ventileret. Lad være med at blokere eller overdække ventilationsåbningerne, 
især med stof eller papir. Der skal være et mellemrum på mindst 10 cm mellem genstande ved siden af, bag ved 
og oven over apparatet. 
 
Rengør kun apparatet med en tør klud. Brug ikke rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler til rengøringen, 
da disse kan beskadige apparatets overflade. 
 
For at nedsætte risikoen for ildebrand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. 
 
Henvend dig altid til en kvalificeret specialist for eventuel vedligeholdelse eller reparation. 
 
Du må ikke fortsætte med at benytte apparatet , hvis der er synlig skade på strømforsyningsledningen. En 
beskadiget ledning må ikke repareres, men skal udskiftes.   
 
Batterier kan nemt blive slugt af små børn. Lad ikke børn lege med apparatet. Bortskaf brugte batterier på 
miljøvenlig måde. 
 
Undgå ekstreme temperaturforhold, både for varme og for kolde; placer produktet på god afstand af varmekilder 
som f.eks. radiatorer eller gasblus/elblus. Brug ikke apparatet i tropiske klimaer. 
 
Åben ild som f.eks. stearinlys og vågelamper må ikke placeres på eller nær ved apparatet. 
 
Din hørelse kan blive beskadiget, hvis den vedvarende udsættes for høj lydstyrke ved brug af headset. Kontroller 
altid lydstyrkeniveauet, før du sætter headset for ørerne. 
 
Bemærk venligst – Eftersom DAB digitalradio er en teknologi under udvikling, kan de tilgængelige stationer ændres 

uden varsel. Efterhånden som nye multiplekser og sendere bliver slået til, vil nye stationer begynde 
at sende, og nye postnumre vil være i stand til at modtage DAB digitalradio. Omvendt kan nogle 
DAB radiostationer forsvinde uden varsel. 

 
 
INSTRUKTIONER FOR BORTSKAFFELSE  
Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniske 
udstyr skal bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald, når det er udslidt. Der 
findes separate indsamlingssystemer til genvinding i EU. 
Kontakt venligst de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet, for at få 
flere oplysninger herom. 
 
TILBEHØR 
 
 
 
 

Ledning Betjeningsvejledning Gummibrikker (4 styk) 
 

Ledning  
Tilslut AC-ledningen til AC-stikket bag på apparatet, og tilslut derpå til AC230V~50Hz-kontakten  på væggen. 
Betjeningsvejledning  
Betjeningsprocedure og sikkerhedsoplysninger for apparatet. 
Gummibrikker (4 styk) 
Klæb fast i bunden af apparatet. 
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MODEL: CASINO 3500 DAB+ / FM radio  
DAB+ / FM MONO BÆRBAR RADIO MED INDBYGGET GENOPLADE LIGT BATTERI 

 
�
PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER OG INDIKATORER  
Diagram over bag- og frontpanel. 

 
FRONTPANEL 
1. LCD-DISPLAY - Fuldt punkt-matrix LCD-display med sort bagbelysning. 
2. INFO/SCAN - (DAB)  Udfør et langt tryk på knappen "INFO/SCAN" og hold den nedtrykket i 2 sekunder 

for at   scanne alle DAB ensembler. 
- (FM) Udfør et langt tryk på knappen "INFO/SCAN" og hold den nedtrykket i 2 sekunder for 

at scanne FM båndet; stopper, når der opfanges en station. 
-  (DAB / FM information)  – Tryk på knappen "INFO/SCAN" og slip igen for at gennemløbe 
DAB / FM information, som vises nederst på displayet, rul f.eks. gennem tekst / tid og dato 
/ programtype. 

3. MODE  - Tryk på knappen "MODE" for at skifte mellem DAB, FM og Aux Input. 
4. STANDBY 
 

- Tryk på knappen "STANDBY", apparatet vil blive tændt i den sidste mode. 
- Tryk på "STANDBY" igen for at sætte apparatet på standby. 
- Udfør et langt tryk og hold nedtrykket for at slukke for apparatet. 
-  Tryk på "STANDBY" og slip igen for at tænde for apparatet. 
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5. MENU -  Tryk på knappen "MENU" og slip igen for at gennemløbe de forskellige 
indstillingsfunktioner, tryk på "SELECT" for at vælge en indstilling. 

(DAB mode) – Tryk på knappen "MENU" for at gennemløbe indstillingerne Clock Set 
(Indstilling af ur), Sleep Set (Indstilling af dvaletilstand), Full Scan 
(Fuld scanning) og Time Update (Opdater tid). 

- Udfør et langt på tryk på knappen "MENU" og slip igen for at 
gennemløbe DAB indstillingsmode; den omfatter Manual Tune 
(Manuel indstilling), System Reset (Systemnulstilling), Software 
version number (Software versionsnummer). 

(FM mode) – Tryk på knappen "MENU" og slip den igen for at gennemløbe FM 
indstillingsmode; den omfatter indstillingerne Clock Set (Indstilling af 
ur), Sleep Set (Indstilling af Dvaletilstand), og Time Update (Opdater 
tid). 

- Udfør et langt tryk på knappen "MENU" og slip igen for at 
gennemløbe indstillingsmoden; den omfatter System Reset 
(Systemnulstilling) og Software version number (Software 
versionsnummer). 
 

6. ALARM - Tryk på knappen "ALARM" for at vise den aktuelle Alarmindstilling. 
- Udfør et langt tryk på "ALARM", "UP" / "DOWN" ("OP" / "NED"), og vælg derpå "SELECT" 

(VÆLG) for at indstille alarmtid og -dato, lydstyrkeniveau for alarm og opvågningskilde. 
7. UP & DOWN 
 

- Tryk på knappen "UP" / "DOWN" for at vise det aktuelle menuvalg. 
(DAB) Gennemløb den tilgængelige station, tryk på knappen "SELECT" for at 
bekræfte valget og starte DAB udsendelsen. 
(FM) Manuel indstilling af FM-frekvens, tryk på knappen "UP"/"DOWN" trin for trin for 
at vælge det aktive frekvensområde. 
(Alle indstillingsmoder)  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" og hold den nedtrykket indtil 
den næste tilgængelige station. 

8. P1/P2/P3/P4/P5 - Tryk på "P1"/"P2"/"P3"/"P4"/"P5" for at genkalde de forudindstillede stationer. 
- Tryk og hold "P1"/"P2"/"P3"/"P4"/"P5" (DAB/FM) nedtrykket for at gemme den aktuelle 

sendestation i hukommelsen i den pågældende forudindstillingstast. Der findes 5 DAB og 5 
FM forudindstillingshukommelser. 

9. VOL- - Tryk på knappen "VOL-" for at nedsætte lydstyrken; styrkeniveau fra 0 til 20. 
10. VOL+ - Tryk på knappen "VOL+" for at øge lydstyrken; styrkeniveau fra 0 til 20. 
11. SELECT - Tryk på knappen "SELECT" for at vælge det fremhævede menupunkt. 
12. Hovedhøjttaler - 3” speaker-drev er indbygget. 

 
BAGPANEL 

13. AUX IN stik  - Tilslut en stereo eller mono audio-kilde til AUX IN stikket, f.eks. en iPod, MP3-afspiller, CD-
afspiller... osv. 

14. PHONES stik - Tilslut et headset til dette 3.5 mm headset-stik for at lytte til apparatet. Når stikket sættes i, 
bliver den interne højttaler automatisk stum. 

15. Justerbar 
antenne 

- Juster den justerbare antenne og orienter den for den bedste DAB- eller FM-modtagelse.  
- I områder med stærke FM-signaler forkortes længden af antennen, indtil modtagelsen 

forbedres.  
- Hvis FM-modtagelsen er utilfredsstillende drejes apparatet let, indtil den bedste 

modtagelse opnås. 
- Skub antennen ind, når AUX IN anvendes/tilsluttes, eller apparatet ikke er i brug. 

16. Batterirum - Der er installeret 1 pakke genopladelige batterier størrelse AA i batterirummet. 
17. AC IN~ - Tilslut en strømforsyningsledning til dette AC-stik, og den anden ende af strømstikket til 

strømstikket i AC230V~50Hz strømkilden til AC-strømforsyning. 
18. DC On/Off  - Slå DC-kontakten "ON" for at tilslutte batteriforsyningen. 

- Slå DC-kontakten "OFF" for at afbryde batteriforsyningen, når apparatet ikke er i brug. 
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DRIFT MED BATTERI 
-  En fuldstændig opladning vil tage op til min. 8 timer med apparatet på "Standby"-mode, og det vil give ca. 4 

timers aflytning ved normal lydstyrke.  Bogstavet "B" vises til venstre i LCD-displayet. 
�  Når batteriet er ved at være afladet, tændes beskeden "Low Battery" (lavt batteri) på displayet.  Efter et par 

sekunder vender det tilbage til standby-mode. 
�  Når batteriet er under opladning tændes displayet, og bogstavet "B" vil blinke til venstre på LCD-displayet.  Efter 

60 sekunder slukkes lyset, og tid og dato vises på LCD-displayet. 
�  Når batteriet er helt opladet med AC-ledningen tilsluttet, vil bogstavet "B" forsvinde. 
�  Nedsat styrke, forvrængning og en "hakkende" lyd er alle tegn på, at batteriet måske trænger til at blive opladet. 
�  Hvis radioen ikke skal bruges i et længere tidsrum anbefales det at udføre et langt tryk på tasten "STANDBY" 

for at afbryde apparatet. 
 
OPLADNING AF BATTERIET 
Tænd for "DC"-kontakten for at oplade batteriet.  Tilslut AC-ledningen til AC-stikket bag på apparatet, og tilslut 
derpå til AC230V~50Hz-kontakten på væggen. 
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SCANSONIC 

Scan Services  
Quick Scan  
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   28% 

21 Services 
Found  

 
Service N/A 

BBC Music  
Playing  

Classics       

LocalRadio    

TlkSport       

Select 

TlkSport  
...now talking to...  

Scan Services  
Quick Scan  

Scan Services  
Full Scan      
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BETJENINGSVEJLEDNING             
 
SÅDAN STARTER DU – DAB BETJENING 
 
�  Træk omhyggeligt den justerbare antenne ud. 
�  Slå DC-kontakten på "ON" for at tilslutte batteriforsyningen. 
�  Tryk på knappen "STANDBY" og hold den nedtrykket for at tænde for apparatet; LCD-

displayet vil vise varemærket "SCANSONIC" i nogle få sekunder, hvorpå dato- og 
tidsuret indstilles automatisk fra det sendte DAB radiosignal. Det tager sædvanligvis et 
par sekunder. 

 
FØRSTE GANG APPARATET TÆNDES 
Hvis det er første gang apparatet tændes, vil det automatisk blive tilsluttet til de digitale 
DAB stationer og udføre scanning.  Displayet vil vise "Quick Scan…" (Hurtig 
scanning…). Hvis der står andet, og hvis radioen er blevet brugt før, vælges den sidst 
benyttede station. 
 
�  Under den hurtige scanning vises det massive søjlediagram for at angive 

scanningens status, indtil den er 100 % færdig med at indstille. 
�  Når de tilgængelige stationer er fundet, vises antallet af stationer på LCD-displayet.  

Radioen vil vælge den første service på listen. Alle tilgængelige stationer vil blive 
vist alfanumerisk. 

 
 
INGEN STATIONER TILGÆNGELIGE 
Hvis der ikke er nogen service på service-listen, når scanningen er fuldført, vises 
informationsmeddelelsen"SERVICE N/A" (SERVICE IKKE TILGÆNGELIG).   
Måske er du nødt til at placere radioen et andet sted, der giver bedre modtagelse, og 
udføre en ny scanning, eller indstille radioen manuelt. 
 
DAB MODE 
 
DAB AUTO-INDSTILLING 
Din DAB radio kan justeres og indstilles med et minimum af anstrengelse. Alle 
tilgængelige frekvenser detekteres automatisk af radioen.  Når du tænder for radioen, 
udfører den en hurtig scanning.  
Alle tilgængelige stationer vil blive vist alfanumerisk. 
 
 
DAB STATIONSVALG 
�  Tryk på knapperne "UP"/"DOWN" for at gennemløbe stationerne på listen. 

Stationsnavnene vises et ad gangen på den nederste linje i displayet. 
�  Tryk på knappen "SELECT" for at vælge den station på listen du vil lytte til. 
�  Tryk på "VOL+" / "VOL-" for at justere til det ønskede lydniveau. 
 
DAB SCAN 
Efterhånden som tiden går, kan nye stationer komme til.  Kontroller de nye 
stationer ved at gøre som følger: 
 
QUICK SCAN – Tryk på knappen "INFO/SCAN" for at udføre en lokal QUICK SCAN af 

DAB Band III frekvenser. Efterhånden som der findes nye stationer vises 
de på stationstælleren på displayet, og stationerne tilføjes til listen. 

 
FULL SCAN – Tryk på knappen "MENU" for at gennemløbe listen, og tryk på knappen 

"SELECT" for at vælge FULL SCAN, derved udføres en fuld scanning af 
alle DAB Band III frekvenser. Efterhånden som der findes nye stationer, 
øges stationstælleren på højre side af displayet, og stationerne tilføjes til 
listen. 
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Manual Tune 

<5A 174.928MHz> 

<5B 176.64MHz > 

<5C 178.35MHz > 

<TalkSport     >  

BBC News  
Playing 

<LocalRadio    >  

<Classics      >  

Talk Sport  
Preset 02 Saved  

MANUEL DAB-INDSTILLING 
 
Med den manuelle DAB-indstilling kan du 

�  bestemme den bedste position af antennen, og den bedste 
radiomodtagelse for apparatet. 

�  indstille direkte på de forskellige DAB Band III kanaler med det bedst 
mulige signal. 

�  opdatere stationslisten. 
 
�  Udfør et langt tryk på knappen "MENU" for at gennemløbe menuen, indtil den når 

til MANUAL TUNE (MANUEL INDSTILLING), og tryk derefter på knappen 
"SELECT". 

�  Tryk på knapperne "UP" / "DOWN" for at rulle gennem de tilgængelige kanalnumre, og tryk på knappen 
"SELECT". 
�  BEMÆRK: Den valgte kanal opdateres automatisk på stationslisten som ovenfor 
�  BEMÆRK: Den station, der aktuelt lyttes til, vil blive stoppet, når du trykker på knappen "SELECT" 
 
Bjælken for signalstyrke vises på første linje. 
Det valgte kanalnummer og den tilhørende frekvens vises på den anden linje. 
�  Når signalstyrken er lav, vil understregningsmåleren vise den minimale signalstyrke, der kræves for god 

DAB-modtagelse. 
�  Antallet af blokke vil gå op og ned og vise den skiftende signalstyrke, mens du justerer antennens og 

radioens position. Jo flere blokke, jo højere signalstyrke. 
�  For at opnå den bedste signalstyrke skal du justere antennens og radioens position for bedre 

modtagelse. 
 
�  Tryk på knappen "SELECT", når du er færdig med ovenstående justering; signalstyrkebjælken slukkes. 

Derpå vender radioen tilbage til den station, der blev lyttet til før, og stationerne fra det netop tilføjede 
ensemble vil være tilgængelige i stationslisten. 
�  BEMÆRK: radioen vil også vende tilbage til den station, der blev lyttet til før, hvis der ikke trykkes på 

nogen knapper i ca. 5 sekunder. 
 

Hvis der ikke findes nogen stationer  
�  Kontroller FM-antennen for at sikre, at den er helt udtrukket, og flyt radioen til en anden placering. 
�  Tryk på knappen "INFO/SCAN" og hold den nedtrykket (i mere end 2 sekunder) for at udføre auto-scanning 

igen. 
�  Hvis dette mislykkes, befinder du dig måske i et område uden digital radiodækning. 

Prøv at besøge nogle websites, f.eks. http://www.dabradio.dk, for at kontrollere dækningen. 
 
AFLYTNING AF FORUDINDSTILLEDE STATIONER 
Sådan gemmes stationerne 
Du kan gemme både 5 FM forudindstillinger og 5 DAB forudindstillinger på de samme 
forudindstillingstaster. 
�  Indstil på den station, som du vil gemme. 
�  Tryk på en af forudindstillingstasterne, f.eks. knappen "P2", og hold den 

nedtrykket, indtil meddelelsen "RESET 02 SAVED" (NULSTIL 02 GEMT) vises. 

�  Gentag ovenstående trin, og gem andre foretrukne stationer i andre 
forudindstillingstaster, "P1" eller "P3" eller "P4" eller "P5". 
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TalkSport  
Preset 02 Free 

BBC 
Customer VBI 1.1 

Indlæsning af en forudindstillet station 
�  Når du lytter til radioen, skal du trykke på "P1" eller "P2" eller "P3" eller "P4" eller "P5" for at skifte til den 

forudindstillede station. 
�  BEMÆRK: Første gang du tænder for din nye radio, eller lige efter en 

SYSTEM RESET (SYSTEMNULSTILLING) (se side 8), vil der ikke være 
nogen forudindstillede stationer gemt.  

Meddelelsen "PRESET FREE" (FORUDINDSTILLING TOM) vises en ad gangen på den nederste linje i LED-
displayet. 

 
DAB DISPLAY-MODE 
Med DAB display-mode kan du få vist forskellige oplysninger om de sendte data. Den anden tekstlinje på LCD-
displayet vil vise en af følgende seks oplysninger: 
�  Tryk på knappen "INFO/SCAN" og gennemløb oplysningerne vist på nederste linje i LCD-displayet. 

�  Ensemblenavn: Navnet på det ensemble (kanalnummer), hvor den aktuelle service findes. 
�  Tid og dato: Den tid og dato, som opnås fra den aktuelle multipleks; denne opdateres ca. en gang i 

minuttet. 
�   Bithastighed og audiostatus: Bithastigheden (kbps) og audiostatus (Mono eller Stereo) for den aktuelle 

service.  
�  DLS: Rulletekst, der ledsager lyden, når dette er tilgængeligt, fra serviceudbyderen. Teksten ruller 

kontinuerligt langs med bundlinjen. Denne tekst kan omfatte den aktuelle sang, der afspilles, tekstnumre 
for konkurrencer, osv. 

�  Programtype: En beskrivelse af typen af det indhold, der sendes af servicen, f.eks. "Pop music" 
(Popmusik). 

�  Signalstyrke: Signalstyrken af det aktuelle ensemble. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

PROGRAMVERSION 
�  Udfør et langt tryk på "MENU" og gennemløb den, indtil 

programversionsnummeret vises. 
LCD-skærmen vil vise den programversion, som er blevet benyttet i dette 

apparat. 
 
 
 
 
 
 

BBC  
BBC Ensemble  

BBC 
12:30 01/01/2009 

BBC 
Stereo 128kbPS  

BBC 
Pop Classic  

BBC 
BBC Music  

BBC 
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BBC 
Clock Set 

Clock Setting  
24H  00:00 

Clock Setting  
24H  00:00 

Clock Setting  
24H  00:00 

BBC 
Sleep Set  

Sleep 
30Min  

BBC          s BBC 
Ensemble  

VALG AF URMENU 
Første gang der tændes for apparatet indstilles tid og dato automatisk fra det sendte 
DAB radiosignal. 
Alternativt kan du indstille ur og dato til at vise en anden tid end den i den lokale 
tidszone. 
Men du skal også indstille tid og dato manuelt, når der ikke er noget DAB-signal. 
For at indstille uret går du til indstillingsmenuen for uret på følgende måde:  
�  Tryk på knappen "MENU" for at vælge Clock Set (Indstil ur), og tryk derefter på 

knappen "SELECT". 
LCD-displayet vil vise timen "12", der blinker. 

�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" for at vælge HOUR (TIME) display-format som 
"12"H eller "24"H, og tryk derefter på knappen "SELECT". 
LCD-displayet vil vise "00", der blinker. 

�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" for at indstille HOUR (TIME), og tryk derefter på 
knappen "SELECT". 
LCD-displayet vil vise "00", der blinker. 

�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" for at indstille MINUTE (MINUT), og tryk derefter på knappen "SELECT". 
 
For at vise den nye tid og dato trykker du på knappen "STANDBY". 
 
INDSTILLING af DVALETIMER 
Dvaletimeren skifter din radio til standby-tilstand efter et par minutter. 

�  Indstilling/ændring af dvaletimeren. 
�  Tryk på knappen "MENU" for at gennemløbe indstillingen SLEEP SET (INDSTIL 

DVALE), og tryk på "SELECT". 
LCD-displayet vil vise Sleep (Dvale), og "30" Min, der blinker. 

�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN", og tryk på "SELECT" for at indstille MINUTE 
(MINUT). 
Der kan vælges mellem OFF / 15 minutter / 30 minutter / 45 minutter / 60 
minutter.  

�  LCD-displayet vil vise "S", når dvaletimeren er indstillet. 
 
For at annullere dvaletimeren skal du gå til SLEEP SET igen, og bruge knappen "UP"/"DOWN" til at vælge OFF. 
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BBC 
Time Update  

Auto Update  
DAB  

24H   Alarm    10 
OFF   00:00  DAB  

24H   Alarm    10 
OFF   00:00  DAB  

24H   Alarm    10 
OFF   00:00  DAB  

24H   Alarm    10 
OFF   00:00  DAB  

24H   Alarm    10 
OFF   00:00  DAB  

00: 59: 58   
00/00/0000 

87.50 MHz       
Auto(Mono)  

BBC             
BBC Ensemble  

87.50 MHz   Z   
Auto(Mono)  

TIDSOPDATERING 
 
Indstil TIME Auto Update (TID Auto opdatering) til enten DAB/FM mode eller NO 
UPDATE (INGEN OPDATERING). 
Tryk på knappen "MENU" for at vælge TIME UPDATE (TIDSOPDATERING), og tryk derefter på knappen 
"SELECT". 
Tryk på knappen "UP"/"DOWN" for at vælge modekilden DAB/FM/NO UPDATE, og tryk 
på knappen "SELECT". 
LCD-displayet vil vise valgmode, f.eks. "DAB", der blinker. 
 
INDSTILLING AF ALARM 
CASINO 3500 har en daglig alarm, som slår radioen til og stiller ind på den station du har valgt, eller udsender en 
tone. Sådan indstilles eller ændres en alarm: 
 
�  Udfør et langt tryk på knappen "ALARM" for at gå til alarmindstillingen, og tryk 

derefter på knappen "UP"/"DOWN" og knappen "SELECT" for at slå alarmen til. 
LCD-displayet vil vise "OFF", der blinker. 
 

�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" og knappen "SELECT" for at indstille HOUR 
(TIME) 

LCD-displayet vil vise tidspunktet med "00", der blinker. 
 
�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" og knappen "SELECT" for at indstille MINUTE 

(MINUTTER). 
LCD-displayet vil vise tidspunktet med "00", der blinker. 

 
�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" og knappen "SELECT" for at indstille DAB eller 

FM radioalarm eller BUZZER (SUMMER) alarm. 
LCD-displayet vil vise alarmtypen , f.eks. "DAB", der blinker. 

 
�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" og knappen "SELECT" for at indstille ALARM 

VOLUME LEVEL (ALARMLYDNIVEAU). 
LCD-displayet vil vise alarmlydstyrken med "10", der blinker. 

 
 
LCD-skærmen vil bekræfte dine indstillinger ved at sætte LCD-displayet tilbage til den station, der blev lyttet til før. 
 
DAB station  FM radio Summer 

 
  
 
 

 
SLÅ SUMMER/DAB/FM ALARM FRA 
Tryk to gange på knappen "STANDBY" for at slå alarmen fra; apparatet vender tilbage til STANDBY-mode. 

�  BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, vil summeren automatisk blive slået fra efter 59 
minutter.  Derpå vil indholdet af LCD-displayet vende tilbage til den foregående lyttestation / 
displaymode.  

 
INDSTILLING AF SLUMREALARM 
Når der lyder en alarm, kan du trykke på knappen "STANDBY" for at afbryde 
alarmen i 5 minutter (standard slumretiden). Efter 5 minutter lyder alarmen igen. 
Bogstavet "Z" vises ved siden af klokken. 
Tryk to gange på knappen "STANDBY" for at annullere slumrefunktionen. Apparatet vender tilbage til STANDBY-
mode. 
 
VIS ALARMINDSTILLINGEN 
�  Tryk på "ALARM" for at få vist den alarmindstilling, der er foretaget. 

�  BEMÆRK: For at justere alarmindstillingen gentages trinene i menuen SET ALARM. 
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96.65MHz 
Auto (Mono)  

96.65 MHz 
Preset 02 Saved  

96.65 MHz 
Preset 02  

FM MODE 
�  Tryk på knappen "MODE" for at gennemløbe menuen, indtil du når FM-mode. 
Første gang du tænder for FM-radio, starter den ved "87.5MHz", ellers vil den stille ind på den station, der sidst 
blev lyttet til. 
 
FM INDSTILLING 
Du kan INDSTILLE MANUELT eller AUTO INDSTILLE på en FM-station. 
�  Tryk på knappen "UP"/"DOWN" for at indstille FM-sekvenserne manuelt trin for trin. 
�  Tryk på knappen "INFO/SCAN" for at starte "AUTO-TUNE" (AUTOMATISK 

INDSTILLING) og SCAN til den næste tilgængelige station med et godt signal. 
�  Tryk på knappen "VOL+" / "VOL-" for at justere til det ønskede lydniveau. 
Flyt antennen eller radioen for at forbedre signalstyrken og modtagelsen. 
 
FM FORUDINDSTILLINGER 
Du kan gemme både 5 FM forudindstillinger og 5 DAB forudindstillinger på de samme 
forudindstillingstaster. 
�  Stil ind på den FM-station, som du vil gemme. 
�  Tryk på en af forudindstillingstasterne, f.eks. knappen "P2", og hold den nedtrykket, 

indtil meddelelsen "PRESET 02 SAVED (FORUDINDSTILLING 02 GEMT)" vises. 
�  Gentag ovenstående trin, og gem andre foretrukne stationer i andre 

forudindstillingstaster, 
"P1" eller "P3" eller "P4" eller "P5". 

Tryk på den forudindstillede tast for at lytte til den forudindstillede station "P1" eller "P2" 
eller "P3" eller "P4" eller "P5". 

 
AUX INPUT MODE 
Kontroller at enheder såsom CD-afspiller, MP3-afspiller eller en iPod er tilsluttet til AUX-IN stikket bag på apparatet. 
�  Tryk på knappen "MODE" for at gennemløbe menuen, indtil du når Aux Input-mode. 
�  Tryk på "VOL+" / "VOL-" for at justere til det ønskede lydniveau. 
Bemærk: For at opnå det optimale lydstyrkeniveau og optimal lydeffekt skal du justere udgangslydstyrkeniveauet 
på både kildeenheden og på selve CR3500. 
 
HEADSET STIK 
Et 3,5 mm headset stik bag på apparatet kan bruges både til headset og en høresnegl. Når stikket sættes i, bliver 
den interne højttaler automatisk stum.   

�  ADVARSEL: Kontroller altid lydstyrkeniveauet, før du sætter headset for ørerne. (Headset medfølger 
ikke). 

 
BAGGRUNGSBELYSNING 
En sort baggrundsbelysning er tilgængelig på LCD-skærmen. 
 
STANDBY-KNAP 
Tryk på knappen "STANDBY", derved kan du få vist TID & DATO på LCD-skærmen med baggrundsbelysning i 
nogle få sekunder. Efter et stykke tid slukkes baggrundsbelysningen. 
�  Tryk på en af knapperne, undtagen knappen "STANDBY", hvorefter display-baggrundsbelysningen tændes til 

aflæsning af Tid & Dato. 
�  BEMÆRK: Tryk på knappen "STANDBY" igen, hvorefter apparatet tændes. 

�  Slukning af apparatet – Udfør et langt tryk på "STANDBY" for at slukke for apparatet. 
�  BEMÆRK: Tryk på knappen "STANDBY" igen, hvorefter apparatet tændes. 
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SYSTEMNULSTILLING 
Bruges til at stille radioen tilbage til dens fabriksindstillinger; alle stationer, forudindstillinger, ur- og 
alarmindstillinger vil blive nulstillede. 
Du kan nulstille indstillingerne enten under DAB eller FM drift. 
�  Udfør et langt tryk på "MENU" og gennemløb menuen indtil SYSTEM RESET. 
�  Tryk på knappen "SELECT" for at udføre SYSTEMNULSTILLING. 
 
DAB – Udfører Quick Scan igen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FM – Vender tilbage til standard radiofrekvensen 87.50MHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOPLADELIGE BATTERIER (INDBYGGEDE)  
Dette apparat er udstyret med indbyggede genopladelige batterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFIKATIONER                
 
Digital Audio Broadcasting (DAB+) Band III  
Quick Scan:  10A 209-936 MHz til 13F 239.200MHz 
Full Scan:  5A   174.928 MHz til 13F 239.200MHz 
 
FM-frekvens FM 87.50MHz – 108.00MHz 
Højttaler udgangseffekt 5W RMS 
Strømforsyning AC 230Volts~50Hz 
Indbygget nikkel-metalhydrid  1 pakke (AA størrelse) 
(NiMH) genopladelige batterier  
Batterilevetid  Ca. 8 timers aflytning ved normal lydstyrke 

 
 

*** Specifikationer og design kan, på grund af forbedringer, undergå ændringer uden varsel*** 
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System Reset  
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90.30 MHz 
System Reset  

System Reset... 87.50MHZ 
 

87.50MHZ 
Auto(Mono)  

MENU 


